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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

1. Verificare che i parametri di
temperatura e pressione del sistema
siano compatibili con le caratteristiche
della valvola. 

2.    Prima dell’installazione della valvola 
assicurarsi che il sistema sia stato
lavato e sia libero da detriti. 

3. Collegare la valvola alla tubazione e al
vaso di espansione, facendo attenzione
a non danneggiare i componenti in
plastica. 

4. Attenzione: il vaso di espansione deve
essere montato in posizione verticale
con il raccordo verso il basso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
• 

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Temperatura massima di esercizio: +65°C
Connessioni filettate F3/4”-M3/4” Gas -
UNI ISO 228/1
Certificata WRAS• 

La valvola anti-legionella, collegata al vaso di espansione a membrana, è progettata per prelevare costantemente
parte dell’acqua che scorre nella tubazione e spingerla all’interno del vaso in modo da eliminare il rischio di acqua
stagnante all’interno del vaso stesso. Il ricircolo costante dell’acqua, pertanto, previene la proliferazione batterica
come ad esempio la legionella.

La valvola anti-legionella è dotata di una valvola di intercettazione a sfera attraverso la quale è possibile bloccare il
passaggio dell’acqua e un tappo di chiusura che una volta tolto consente di drenare l’acqua e quindi di intervenire
agevolmente sul serbatoio per le attività di manutenzione o sostituzione.

La valvola è dotata della certificazione WRAS che garantisce pertanto l’idoneità al contatto con l’acqua potabile.
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LA VALVOLA ANTI LEGIONELLA HA
UN ATTACCO DA 3/4’’

CORRETTO POSIZIONAMENTO
DELLA COMPONENTE IN PLASTICA
DENTRO LA VALVOLA:

* Componente in plastica

Corretto

Non Corretto

Tubo dell’acqua potabile.
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Percorso del flusso d’acqua. Percorso del flusso d’acqua.

*

*

*



VALVOLA ANTI LEGIONELLA: ISTRUZIONI 
Per sistemi d’acqua potabile

CIMM SpA, Via Caprera 13, Castello di Godego, 31030 Treviso - P.IVA 04844010266 - Tel. +39.0423.760009/+39.0423.760025 r.a. - Fax +39.0423.760041 

1. Chiudere la valvola a sfera
ruotandola verso sinistra.

TAPPO DI SCARICO DELL’ACQUA
Da aprire per scaricare l’acqua dal
vaso di espansione.

COME SOSTITUIRE IL VASO DI ESPANSIONE
QUANDO È PRESENTE LA VALVOLA ANTILEGIONELLA:

2. 

ASTA DELLA VALVOLA A SFERA
Quando questa valvola è
aperta lascia passare l’acqua
dell’impianto nel vaso, quando
è chiusa esclude il vaso di
espansione dall’impianto
(isola il vaso dall’acqua).

Svitare e togliere il tappo di scarico dell’acqua.
Uscirà quindi l’acqua rimasta all’interno del
vaso. Munirsi di un contenitore per 
raccogliere l’acqua.
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3. 

5. 

Smontare il vaso d’espansione
da sostituire.

Riposizionare il tappo di scarico dell’acqua e
riavvitarlo.

6. 

4. Montare il nuovo vaso d’espansione.

Riaprire nuovamente la valvola a sfera
riportandola nella posizione iniziale.
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